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ВВЕДЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ПРИМА ТЕЛЕКОМ”

Открытое акционерное общество «Прима Телеком» создано в 1992 г. В 
настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области 
разработки, изготовления и поставки антенно-фидерных устройств (АФУ) для 
радиотелевизионных передающих центров и станций, поставки оборудования для 
телерадиовещания и связи.

За разработку и внедрение многоканальных передающих антенных 
комплексов с совмещенными широкополосными антеннами из специальных 
конструкционных сплавов группе сотрудников предприятия присвоено звание 
лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники за 2005 год.

Перечень оборудования, поставляемого ОАО «Прима Телеком»:
• антенны передающие I-V диапазонов телевещания, УКВ и FM 

радиовещания, диапазонные и широкополосные с мощностью излучения до 25 
кВт;

• фильтрующие устройства (фильтры полосовые, устройства сложения 2-х 
- 5-ти канальные) с проходной мощностью от 10 Вт до 10 кВт I-V ТВ-диапазонов и 
радиовещания;

• элементы СВЧ трактов, коаксиальные и волноводные переходы, разъемы и 
т.п.;

• радиотелевизионные передатчики мощностью от 10 Вт до 10 кВт;
• наземные станции для приема спутникового телевидения;
Все АФУ, поставляемые ОАО «Прима Телеком», изготавливаются из 

алюминиевых сплавов, декларированы в системе сертификации в области связи, 
имеют электрические и механические характеристики, не уступающие лучшим 
мировым образцам, при лучшем соотношении цены и качества. На предприятии 
дейчтвует система менеджмента качества по ИСО 9000 с 2003г. 

Системные и конструктивные решения отличаются комплексным подходом 
по использованию многоканальных антенных комплексов с совмещенными 
широкополосными антеннами из специальных конструкционных сплавов, это 
позволяет решить актуальную задачу увеличения числа транслируемых теле- и 
радиопрограмм на существующих телевизионных башнях.

ОАО «Прима Телеком» предлагает взаимовыгодное сотрудничество 
всем заинтересованным организациям по поставке оборудования для 
телерадиовещания и связи.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Основные реализованные проекты за последние 5 лет:

1. Государственные контракты. В рамках Федеральной целевой программы 
“Культура России(2006-2010 годы)” установка новых широкополосных антенн по 
филиалам :

  - “Пермский ОРТПЦ”, г. Березники;
  - “Иркутский ОРТПЦ”, г. Иркутск;
  - “Приморский КРТПЦ”, г. Владивосток;
  - “Ульяновский КРТПЦ”, г. Ульяновск;
  - “Челябинский ОРТПЦ”, г. Магнитогорск;
  - “Хакасский РРТПЦ”, г. Абакан;

2. Разработка, изготовление и поставка передающего комплекса в составе:
  - передатчик 1 ТВК;
  - передатчик 2 ТВК;
  - устройство сложения сигналов 1, 2 ТВК;
  - антенна 1, 2 ТВК;
  - фидерный тракт;
 в государство Монголия, г. Улан-Батор.

3. Участие в формировании сети эфирного вещания четвертой и пятой 
телевизионных национальных программ в Туркменистане.
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АНТЕННЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ I ТВ ДИАПАЗОН

6

axb

H

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 1 ТВК 2 ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 48,5-56,5 58-66

КУ, ДБi 4 4

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 5 до 5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 48 48

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН, не более 1,2 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 5330х2550х2550 4780х2330х2330

ВЕС, кг 80 75

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1”

0

90

180

270

-6-12-18-24

0.0

-3.0

-6.0

-9.0

-12.0

-15.0

-18.0

-21.0

-24.0

-27.0

-30.0
0 40 80 120 160̊

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

Диаграмма направлености
в вертикальной плоскости



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 1 ТВК 2 ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 48,5-56,5 58-66

КУ, ДБi 4 4

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 5 до 5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 48 48

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН, не более 1,2 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 5330х2550х2550 4780х2330х2330

ВЕС, кг 80 75

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 1 ТВК 2 ТВК (1-2) ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 48,5-56,5 58-66 48,5-66

КУ, ДБi 7 7 6

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 10 до 10 до 10

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

26 26 26

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН, не более 1,15 1,15 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм
10370х2550

х2550
9460х2330

х2330
9460х2330

х2330

ВЕС, кг 160 145 145

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковоеaxb

H

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ I ТВ ДИАПАЗОН
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АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2”
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 1 ТВК 2 ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 48,5-56,5 58-66

КУ, ДБi 3,5 3,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 1 до 1

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 44 44

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН, не более 1,2 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 5050х2800х2800 4850х2280х2280

ВЕС, кг 31 27

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ I ТВ ДИАПАЗОН
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АНТЕННА “ТУРНИКЕТ-2”
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 1 ТВК 2 ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 48,5-56,5 58-66

КУ, ДБi 3,5 3,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 1 до 1

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 44 44

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН, не более 1,2 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 5050х2800х2800 4850х2280х2280

ВЕС, кг 31 27

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ II ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 3 ТВК 4 ТВК 5 ТВК 3-5 ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 76-84 84-92 92-100 76-100

КУ АНТЕННЫ, ДБi 4 4 4 3,0

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 3 до 3 до 3 до 3

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

48 48 48 48

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15 1,15 1,15 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 3680х1790х1790 3600х1730х1730 2950х1370х1370 3600х1730х1730

ВЕС, кг 62 58 54 58

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое
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АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ II ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2”
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 3 ТВК 4 ТВК 5 ТВК (3-5) ТВК

ПОЛОСА ЧАСТОТ, МГц 76-84 84-92 92-100 76-100

КУ АНТЕННЫ, ДБi 7 7 7 6,0

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 6 до 6 до 6 до 6

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

26 26 26 26

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15 1,15 1,15 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм
7200х1790

х1790
7000х1730

х1730
5800х1370

х1370
7000х1730

х1730

ВЕС, кг 135 130 120 130

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 3 ТВК 4 ТВК 5 ТВК (3-5) ТВК

ПОЛОСА ЧАСТОТ, МГц 76-84 84-92 92-100 76-100

КУ АНТЕННЫ, ДБi 7 7 7 6,0

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 6 до 6 до 6 до 6

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

26 26 26 26

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15 1,15 1,15 1,2

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм
7200х1790

х1790
7000х1730

х1730
5800х1370

х1370
7000х1730

х1730

ВЕС, кг 135 130 120 130

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ II ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ТУРНИКЕТ-2”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 3 ТВК 4 ТВК 5 ТВК

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 76-84 84-92 92-100

КУ, ДБi 3,5 3,5 3,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 1 до 1 до 1

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 44 44 44

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15 1,15 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 3870х1960х1960 3680х1800х1800 3400х1400х1400

ВЕС, кг

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое
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АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ II ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ ИЗ ПОЛУВОЛНОВЫХ ВИБРАТОРОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 3-5

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 76-100

КУ, ДБi в зависимости от
этажности

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт  до 15

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

в зависимости от
этажности

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм
излучатель 

2360х980х250

ВЕС, кг излучатель 28-30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

1�
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 3-5

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 76-100

КУ, ДБi в зависимости от
этажности

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт  до 15

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

в зависимости от
этажности

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм
излучатель 

2360х980х250

ВЕС, кг излучатель 28-30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ III ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 6-12

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 174-230

КУ, ДБi 4

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 0,5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 48

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ
по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1550х790х790

ВЕС, кг 8

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое
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АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ III ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 6-12

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 174-230

КУ, ДБi 7

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 26

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ
по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 3700х790х790

ВЕС, кг 30-35

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

14
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 6-12

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 174-230

КУ, ДБi 7

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 26

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ
по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 3700х790х790

ВЕС, кг 30-35

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ III ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ ИЗ ПОЛУВОЛНОВЫХ ВИБРАТОРОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТВ-КАНАЛ 6-12

ПОЛОСА ЧАСТОТ, МГц 174-230

КУ, ДБi 12,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт  до 15

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

60

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ
по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм  2790х1250х500

ВЕС, кг 48-53

МАТЕРИАЛ сплав алюминий

ПОКРЫТИЕ порошковое

15

0 

90 

180 

270 

- 3
- 6
-1 0

-2 0

90 

180 

270 

0 -6  -1 2 -1 8 -2 4 

0  

90  

180 

270  

-3
-6  
-10

-20

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

2 стороны 

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

3 стороны 

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

4 стороны 

a

b

H



АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ IV-V ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ КАНАЛОВ до 10

КУ, ДБi 3,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 0,5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 48

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1060х270х270

ВЕС, кг 4

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

16

H

axb

0

90

180

270

-6-12-18-24

0.0

-3.0

-6.0

-9.0

-12.0

-15.0

-18.0

-21.0

-24.0

-27.0

-30.0
0 40 80 120 160̊

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

Диаграмма направлености
в вертикальной плоскости



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ КАНАЛОВ до 10

КУ, ДБi 3,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 0,5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 48

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1060х270х270

ВЕС, кг 4

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ IV-V ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ЧАСТОТ до 25

КУ, ДБi 6,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 2

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 26

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1590х270х270

ВЕС, кг 9

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

17

 90 

180 

270 

 -6  -1 2 -1 8 -2 4 

  0.0 

 -3 .0 

 -6 .0 

 -9 .0 

-1 2.0 

-1 5.0 

-1 8.0 

-2 1.0 

-2 4.0 

-2 7.0 

-3 0.0 
 0  40  80 120 160 

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

Диаграмма направлености
в вертикальной плоскости

axb

H



АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ IV-V ТВ ДИАПАЗОН

АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ КАНАЛОВ до 35

КУ, ДБi 12,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 1,5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

60

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1200х500х330

ВЕС, кг 14-16

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ КАНАЛОВ до 35

КУ, ДБi 12,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ горизонтальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт до 1,5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град

60

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1200х500х330

ВЕС, кг 14-16

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УКВ FМ(88-108 МГц)

АНТЕННА “ВЕРТИКАЛЬ-2”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, МГц 88-108

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 8-10

КУ, ДБi 6,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ вертикальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт 0,1-3

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 24

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 5000х940х300

ВЕС, кг 22-30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое
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АНТЕННЫ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УКВ FМ(88-108 МГц)

АНТЕННА “ВЕРТИКАЛЬ-4”

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, МГц 88-108

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 8-10

КУ, ДБi 9,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ вертикальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт 0,1-5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 16

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 8000х940х250

ВЕС, кг 50-60

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

20
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, МГц 88-108

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 8-10

КУ, ДБi 9,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ вертикальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт 0,1-5

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 16

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 8000х940х250

ВЕС, кг 50-60

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

АНТЕННЫ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ УКВ FМ(88-108 МГц) ВП

АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, МГц 88-108

ПОЛОСА РАБОЧИХ ЧАСТОТ, МГц 10-16

КУ, ДБi 11,5

ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ЛИНЕЙНАЯ вертикальная

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50(75)

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт 0,1-8

ШИРИНА ДН ПО УРОВНЮ 
ПОЛОВИНОЙ МОЩНОСТИ, град 16

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

КСВН не более 1,15

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 8500х630х250

ВЕС, кг 60-70

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

�1

Диаграмма направлености
в горизонтальной плоскости

Диаграмма направлености
в вертикальной плоскостиH
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УСТРОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ I ТВ ДИАПАЗОН

23

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 1+�

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11/1,17

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5/0,15 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 37 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1885х1830х920

ВЕС, кг 120

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

УСА 22

a b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 1+�

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4/0,2 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 38 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1496х1640х600

ВЕС, кг 100

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

I ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

a b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 1+�

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4/0,2 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 38 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1496х1640х600

ВЕС, кг 100

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 2+3(2+4)

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 47 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 157х336х515

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

I-II ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12
H b

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 3+5

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 45 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 157х336х515

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

II ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12
H

b

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 3+5

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 45 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 157х336х515

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 3+5

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,2 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1145х1790х291

ВЕС, кг 85

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

II ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22
H

b a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 32 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,05

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 162х309х150

ВЕС, кг 2,5

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

H
ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 32 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,05

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 162х309х150

ВЕС, кг 2,5

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,6 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,05

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 190х309х150

ВЕС, кг 3

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 6+9+12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,05

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 163х309х220

ВЕС, кг 4

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 13

H
ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 6+9+12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,05

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 163х309х220

ВЕС, кг 4

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка несмежных 
каналов с 6 по12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,7 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,05  

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 189х309х220

ВЕС, кг 4,5

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 13

H
ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 43 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 137х404х250

ВЕС, кг 7

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

H

b

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 43 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 137х404х250

ВЕС, кг 7

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 137х404х340

ВЕС, кг 9

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

H

b

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 6+9+12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 46 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 260х404х290

ВЕС, кг 10,5

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 23
H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 6+9+12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 46 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 260х404х290

ВЕС, кг 10,5

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка несмежных 
каналов с 6 по12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,6 Дб

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 36 Дб

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 260х404х290

ВЕС, кг 1�

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 23

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,25

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 40

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 446х468х180

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,25

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 40

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 446х468х180

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 6 по 12 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,35

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 32

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 535х438х180

ВЕС, кг 1�

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ эмаль

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара несмежных 
каналов с 6 по 12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,45

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30/60

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(35х10)

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(70х20)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

2,5+5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 620х715х1100

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара несмежных 
каналов с 6 по 12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,45

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30/60

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(35х10)

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(70х20)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

2,5+5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 620х715х1100

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара несмежных 
каналов с 6 по 12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,2

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30/60

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(35х10)

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(Vach)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1665х622х720

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

a b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка несмежных 
каналов с 6 по 12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,35

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 45

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75; 50; 75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(Vach)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1+1+5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 686х2040х870

ВЕС, кг 70

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 23

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка несмежных 
каналов с 6 по 12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,35

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 45

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75; 50; 75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(Vach)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1+1+5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 686х2040х870

ВЕС, кг 70

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка несмежных 
каналов с 6 по12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 45

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(35х10)

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75(Vach)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 2012х975х1028

ВЕС, кг 80

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 23

b
H

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 6+8+10+12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 53

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

2+5+1+1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1995х670х1750

ВЕС, кг 60

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

III ТВ ДИАПАЗОН

УСА 24

H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ 6+8+10+12

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 53

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

2+5+1+1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1995х670х1750

ВЕС, кг 60

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 32

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,03

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 83х157х145

ВЕС, кг 5

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

b

H

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,35

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 31,5

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 250х100х108

ВЕС, кг 7

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

b

a

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,35

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 31,5

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 250х100х108

ВЕС, кг 7

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 25

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 310х100х108/350х200х135

ВЕС, кг 9/18

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 12

a

H

b
H

b

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 265х100х158

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 13

a

b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 265х100х158

ВЕС, кг 10

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 35

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 625х261х315

ВЕС, кг 20

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 13

a

b
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IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 13

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,7

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 310х100х158/370х180х215

ВЕС, кг 12/13

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

b

H

a a
H

b
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая тройка с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,7

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 310х100х158/370х180х215

ВЕС, кг 12/13

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,4

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 35

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 265х153х220/387х175х282

ВЕС, кг 15/18

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 14

b

H

a

a

b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,7

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 543х486х422

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 14
H

b a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,7

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 543х486х422

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,15

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,7

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 772х187х200

ВЕС, кг 20

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 14

a

b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,6

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 35

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 463х400х222

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 14

a

b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,11

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,6

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 35

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

0,3

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 463х400х222

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 667х520х481

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 24

ba

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 812х502х812

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 24

a b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 812х502х812

ВЕС, кг 30

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 720х640х450/1115х610х365

ВЕС, кг 25/25

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 24
H

H

b

ba

a
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1060х366х860

ВЕС, кг 35

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 24

ba

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1060х366х860

ВЕС, кг 35

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая четверка с 21 по 69 
с разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 866х580х552

ВЕС, кг 25

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 24
H

ba
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пятерка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 983х501х1442

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 25

b a

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пятерка с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

1

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 983х501х1442

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала 

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

�

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 386х403х488

ВЕС, кг 15

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

a

H

b
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1695х416х701

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

a

b

H
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом не менее 3 канала

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1695х416х701

ВЕС, кг 40

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ТВ-КАНАЛЫ любая пара с 21 по 69 с 
разносом через канал

КСВН ВХОДОВ И ВЫХОДА, не боле 1,1

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАНАЛЕ, не более 0,5

ПЕРЕХОДНОЕ ЗАТУХАНИЕ, не менее 30

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75; 50/75

ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом 50; 75

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 
В КАНАЛЕ, кВт

5

РАЗЪЕМ ВХОДНОЙ по заказу

РАЗЪЕМ ВЫХОДНОЙ по заказу

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ (Hxaxb), мм 1967х368х601

ВЕС, кг 35

МАТЕРИАЛ сплав алюминия

ПОКРЫТИЕ порошковое

IV-V ТВ ДИАПАЗОН

УСА 22

a

H

b
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МАЛЫЕ
АНТЕННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 16

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1” III ТВ ДИАПАЗОН
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 15

АНТЕННА “ТУРНИКЕТ-2” III ТВ ДИАПАЗОН
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 15

АНТЕННА “ТУРНИКЕТ-2” III ТВ ДИАПАЗОН

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 13,5

АНТЕННА “ВЕРТИКАЛЬ-1” УКВ FM
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 13,5/15

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1” III ТВ ДИАПАЗОН
“ТУРНИКЕТ-2” III ТВ ДИАПАЗОН



67

МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 13,5/15

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1” III ТВ ДИАПАЗОН
“ТУРНИКЕТ-2” III ТВ ДИАПАЗОН

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 13,5

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2” III ТВ ДИАПАЗОН
“ТУРНИКЕТ-2” III ТВ ДИАПАЗОН



68

МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 8

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 8

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 14

АНТЕННА “ШТЫРЬ“ УКВ ЧМ
“ТУРНИКЕТ-2” УКВ ЧМ
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 14

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 14

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 13,5

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” III ТВ ДИАПАЗОН

“ТУРНИКЕТ-2” III ТВ ДИАПАЗОН
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 16

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
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МАЛЫЕ АНТЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 16

АНТЕННА “ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-1” IV-V ТВ ДИАПАЗОН

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

МАЧТА (ВЫСОТА В МЕТРАХ) 8

АНТЕННА

“ЗИГЗАГ-2” IV-V ТВ ДИАПАЗОН
“ЗИГЗАГ-2” III ТВ ДИАПАЗОН

“ШТЫРЬ” УКВ ЧМ



74

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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